
此符號旨在提醒用戶在本機機箱內存在無絕緣的

「危險電壓」，可能會造成人員觸電危險。

CAUTION:  Risk of the electrical shock - DO NOT OPEN! 

CAUTION:  To reduce the risk of electrical shock, do not remove 

cover. No user serviceable parts inside. Refer all  
servicing to qualified  service personnel.

!
此符號旨在提醒用戶在隨本機附帶的使用指南中

有重要的操作和維護（維修）說明。

使 用 前 注 意 事 項

 為減少電擊或火災的危險，請勿使本機受到雨淋或受潮。

 請勿將水或其他液體濺入設備內部或內部。

 如果電源線磨損或斷裂，請勿嘗試操作本機。

 不要試圖從電線上取下或切斷接地端引腳，此接地用於在內

部短路的情況下降低觸電和火災的風險。

 在進行任何類型的連接之前斷開主電源。

 在任何情況下都不要拆下上蓋，裡面沒有用戶可維修的零件。

 切勿將本機插入調光器。

 務必將本機安裝在能夠保證通風良好的區域，並容許本機和

牆壁之間保留6吋（15公分）的距離。

 請勿在損壞的狀態下試圖操作本機。

 本設備僅適用於室內使用，在戶外使用本產品將使所有擔保

無效。

 在長時間不使用時，請斷開設備的主電源。

 請始終以安全和穩定的方式安裝本機。

 電源線應安排其固定的路線以避免被踩到或被放在其上方的

物品夾到。

 有需要時應使用軟布和溫和的清潔劑擦拭本機機箱外部，予

以適當的清潔。

 本機應遠離熱源，如散熱器、加熱器、爐子或其他產生熱量

的器具。

 在下列狀況下，本機應由合格的服務人員進行維修：

a. 電源線或插頭已損壞。

b. 有其他物體掉落或是有液體流入本機。

c. 本機暴露在雨水中。

d. 本機看起來不能正常工作或其性能發生顯著變化。
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WARNING: To prevent electrical shock or fire hazard, do not 

expose this powered mixer to rain or moisture. Before using 

this powered mixer read the user manual for further warnings.

祝賀並感謝您購買UNiKA混音擴大機。該混音擴大機為

PMX系列的代表機種，持續承諾以可承受的價格生產出最佳

和最高質量的音頻產品。這些混音擴大機設計目的是為聲音

重現產生重大影響。在嘗試操作本機之前，請先完整閱讀並

理解本手冊。

本手冊包含有關混音擴大機正確和安全操作的重要信息。

開箱：每台PMX系列混音擴大機都經過了全面的測試，並在

最適當的作業模式下出貨。請先仔細檢查運送紙箱可能發生

的運輸損壞，如果紙箱出現損壞，請仔細檢查本機是否有損

壞，並確保操作所需的所有附件完好無損。如果發現損壞或

零件缺失，請與我們聯繫以獲取進一步指示。在未聯繫客戶

支持的情況下，請勿將本機退還給經銷商。

安裝：本系列設計適用於安裝在標準的19吋機櫃中，前面板上有

四個螺絲孔用於將本機固定到機櫃上，本系列亦保留背部螺絲孔

以利本機後部安裝到機櫃中以增加安全性，如混音擴大機安裝在

移動式機架上則尤其推薦這個方式。
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1. 電源開關

2. AV影音選擇開關

3. 輔助監聽輸出音量控制

4. 主輸出音量控制

5. 主輸出左/右聲道平衡控制

6. 音樂音量增益控制

7. 音樂高音控制

8. 音樂低音控制

  9. 麥克風迴聲電平控制

10. 麥克風迴聲重複控制

11. 麥克風迴聲延遲控制

12. XLR麥克風輸入平衡式輸入端子

1. TRS麥克風平衡式輸入端子

2. 兩個兩段速風扇

3. 交流電源線

4. Speakon喇叭輸出端子

5. 迴聲效果功能連接端子：

迴聲信號送出端子/迴聲信號返回端子

6. 左/右聲道主信號輸出端子

7. 前級輔助監聽輸出端子

8. 電源斷路器

9. 3組影音輸入端子

（Av1 / Av2 / Av3）可3選1

10. 主影音輸出

11. 前級錄音輸出端子

12. 迴聲功能低通濾波器開關

13. 立體聲/單聲道模式開關

14. 幻象電源開關帶LED指示燈

 輸出功率：650瓦@2歐姆雙聲道立體聲

450瓦@4歐姆雙聲道立體聲

280瓦@8歐姆雙聲道立體聲

 橋接模式：1290瓦@4歐姆單聲道橋接

900瓦@8歐姆單聲道橋接 

 8個麥克風輸入平衡式輸入端子（6 x XLR + 2 x1/4" TRS）

 6個聲道麥克風電平控制 / 高音控制 / 低音控制

 6個聲道迴聲效果開關，開關帶有LED指示燈

 麥克風迴聲控制功能：迴聲音量 / 迴聲重複 / 迴聲延遲

 音樂控制功能：音量增益 / 高音控制 / 低音控制

 主輸出音量控制 / 主輸出左/右聲道平衡控制 / 輔助監聽輸出音量控制

 3組影音輸入端子（Av1/Av2/Av3）可3選1傳送至主影音輸出

 具有迴聲效果功能連接端子：迴聲信號送出端子 / 迴聲信號返回端子

 具有前級主聲道輸出端子/前級輔助監聽輸出端子/前級錄音輸出端子

 幻象電源開關有LED指示燈

 具有迴聲功能低通濾波器開關

 兩個兩段轉速風扇
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